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Beschreibung 
 
Das DLX wurde konzipiert als leistungsfähiges Gerät für die Erfassung und Verarbeitung elektrischer 
Impulse von Energiezählern, Durchflussmessern, Wärmemengenrechnern usw. Das Gerät ist für den 
Einbau z.B. an Übergabestellen, bei Kraftwerkseinspeisungen, bei Sondervertragskunden und bei 
Industrieanlagen bestimmt. Es werden Lastprofile, Verrechnungswerte und spontane Ereignisse vor 
Ort verarbeitet und abgespeichert. Diese Daten können über mehrere Schnittstellen von 
übergeordneten Verarbeitungsstellen abgefragt werden: 

·  Über die Service-Schnittstelle (RS232) kann das DLX mit dem Parametrierprogramm DLXPARA 
parametriert und ausgelesen werden (Geräteparameter). Mit entsprechenden 
Datenabfrageprogrammen (z.B. SIGLON) können vor Ort die Messdaten abgefragt werden. 

·  Die Daten-Schnittstelle (RS232, RS 485, LWL, 20mA/CS oder M-Bus) dient zur Abfrage vor Ort 
mit Datenabfrageprogrammen oder zum Anschluss eines externen Modems. 

·  Über die Modem-Schnittstelle kann das intern eingebaute Modem (optional) direkt an das 
Telefonnetz angeschlossen und von einem PC ausgelesen werden. 

Auf die optionale PC-Card (Backup-Speicher) wird der Inhalt der Periodischen Puffer und des 
Spontanpuffers, die Zählerstände zum Zeitpunkt der letzten mindestens 4 Rückstellungen, sowie ein 
Teil der Geräteparameter abgespeichert. Die PC-Card kann mit handelsüblichen Lesegeräten von 
jedem PC mit entsprechender Auslesesoftware gelesen werden. 

Mit Hilfe externer Lastmanagementprogramme kann vor Ort über die Steuerausgänge des DLX 
Lastführung (Lastabwurf bzw. Lastzuschaltung) realisiert werden. 

Dank der modernen Flash-Technologie (keine Batterie oder Accu) ist das DLX völlig wartungs- und 
verschleißfrei. 
 
Anwendungsumgebung 
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Leistungsmerkmale 
 

Display LCD (Supertwist beleuchtet), 4 Zeilen á 20 Zeichen, 
Abruf über Tastatur oder Steuereingang ANZ 

Leuchtdioden 
(Anzahl / Verwendung) 

16 / Eingänge, 7 / Steuereingänge, 6 / Ausgänge, 2 / Alarme, 
1 / PC-Card (MemoryCard), 3 / Schnittstellen 

Tasten 4 (Enter, Exit, Cursor-Up, Cursor-Down) 

Schnittstellen Service-Schnittstelle (Parametrierung/Datenauslesung): RS232 

Daten-Schnittstelle (optional): RS232, RS485, LWL, 20mA/CS oder 
M-Bus 

Internes Modem oder eine weitere Daten-Schnittstelle (optional) 

Datenspeicher Interner Speicher: 1MByte (Flash-Memory) 

Backup-Speicher: PC-Card (MemoryCard) nach JEIDA-Standard, 
max. 4MByte (SRAM oder Flash) 

Speichertiefe 16 Werte, 4 Dekaden, Messperiode = 15 Minuten: 89 Tage 

16 Werte, 4 Dekaden, Messperiode = 30 Minuten: 179 Tage 

8 Werte, 8 Dekaden, Messperiode = 60: Minuten: 455 Tage 

Uhr Gold-Cap gepufferte Echtzeituhr, 

max. Abweichung 30 Sek/Monat bei 25°C (10ppm) 

Gangreserve: mind. 7 Tage ohne Hilfsspannung 

Synchronisation über SYN-Eingang oder externen DCF77-Empfänger (optional) 

Anzahl der Eingänge 6 (Standard), optional bis 16 

Typ der Eingänge S0 (Standard) 
Wisch,  
Doppelstrom,  
Analog (0..20mA oder 4..20mA; ±1%) 

Anzahl der Steuereingänge 1 (Standard: SYN), 
optional bis 7 (SYN, TR1, TR2, TR3, TR4, RSTX, ANZ, LOG) 

Typ der Steuereingänge S0 (Standard), alternativ Wisch 

Anzahl und Typ der Ausgänge 2 mech. Relais (Umschalter für Alarm/MPA/RSTA/Tarif/LOG), 
max.: 250V/2A 
4 Wisch (Impulse), max.: 250V/100mA (optional) 

Anzahl Dekaden der  
Energieregister 

4, 6, 8 (parametrierbar) 

Anzahl Dekaden der  
Leistungsregister 

4, 6, 8 (parametrierbar) 

Anzahl der Messperioden 2 

Dauer der Messperioden Tm1: 
 Tm2: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 Minuten (parametrierbar) 
zusätzlich 2, 3, 6, 12, 24 Stunden 

Lastprofil Zählerstand, Vorschub oder Leistung 

Anzahl der Summen 1 (Standard), optional bis 4 

Anzahl cos(j ) 
(oder Scheinleistung) 

1 (Standard), optional 2 

Interner Tarifkalender ja 

Maximale Anzahl der Energie- 
und Leistungstarife 

4 / 4 

Maximumbildung ja, mit Speicherung von Datum und Uhrzeit 
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Anzahl der gespeicherten 
Vormaxima 

mind. 20 

Sommer-/Winterzeitumschalt. automatisch 

Funkuhr optional: externes DCF77-Empfangsmodul 

Größe des Spontanpuffers mind. 780 Meldungen 

Übertragungsprotokolle SCTM, IEC60870-5-102, autom. Protokollerkennung 

Internes Modem optional; analog (PSTN) max. 9600 Baud 
alternativ: ISDN, Ethernet-Anschluss 

Externes Modem GSM/GPRS: UniMod GSM-3 
PSTN (analog): UniMod 01/I 
ISDN: UniMod 01/ISDN 
Ethernet (LAN): UniMod Ethernet 
Bluetooth: UniMod Radio BT 

Übertragungsgeschw.Service: 
  Data: 
  Modem: 

9600 Baud 
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud (parametrierbar) 
Intern: 9600 Baud, extern: leitungsabhängig  

Übertragungsmodus Vollduplex 

Parametrierschutz über Passwort und Parametrierschalter 

PTB-Bauartzulassung Bekanntmachung Nr.: 3785 und 4208 der PTB Braunschweig und 
Berlin 

Fernparametrierung nicht erlaubt 

Hilfsspannung Version1: 100/115VAC oder 200/230VAC, umschaltbar 
oder 
Version2: 60 bis 270VDC und 85 bis 265VAC (optional) 

Leistungsaufnahme < 20VA 

Gehäuse Wandaufbaugehäuse (Metall) oder ½ 19"-Einschub 

Anschlüsse steckbare Schraubklemmen 

Klemmenanzahl 60 (Ein- und Ausgänge) + 3 (Hilfsspannung) 

Abmessungen ca. 175mm ´  300mm ´  150mm (B ´  H ´  T) bei Wandaufbaugehäuse 
ca. 215mm ´  130mm ´  265mm (B ´  H ´  T) bei 19"-Einschub 

Zubehör Parametrierprogramm, Parametrierkabel, PC-Card (MemoryCard) 
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Technische Daten  

Anschlüsse 

Ein-/Ausgänge..................................... 3 Steckbare Klemmengruppen 20-polig 

Netzversorgung ................................... Steckbare Klemmengruppe 3-polig 

Schnittstelle Service-Schnittstelle .. V.24: RS232 SUB-D 25-polig 

 Daten-Schnittstelle..... V.24: RS232 SUB-D 25-polig oder RS485  
oder M-Bus oder LWL oder 20mA/CS (optional) 

Modem Analog........................ RJ11/12 ("Westernbuchse") 

 ISDN .......................... RJ45 

 Ethernet-Anschluss ... RJ45 

Speisung 

Nennspannung UN / Nennfrequenz fN.. Version 1: 100/115 oder 200/230VAC / 50/60Hz  
(intern umschaltbar) 

............................................................ Version 2: 60VDC bis 270VDC und 85VAC bis 265VAC 

Spannungsbereich (nur bei Version 1) 90..132VAC bzw. 180..264VAC 

Leistungsaufnahme............................. max. 20VA 

Sicherung ............................................ T 500mA 250V (Version 1) 
T 2A 250V (Version 2) 

Eingänge 

Impulseingänge................................... galvanisch getrennt 

Typ ............................................ S0, Wisch oder Doppelstrom (± 24VDC) 

Anzahl ....................................... max. 16 

Steuereingänge, logische Eingänge.... galvanisch getrennt  

Typ ............................................ S0 oder Wisch 

Anzahl ....................................... 7, parametrierbar als SYN, TR1, TR2, TR3, TR4, RSTX, 
LOG1, LOG2, LOG3, LOG4, ANZ 

S0-Eingang (IES) ................................ nach DIN 43864 

Impulsgeberversorgung ............ mind. 10mA an 800W, U=12VDC 

Schaltstrom (Schwelle) ............. 2,2mA < I < 9mA 

Kontaktwiderstand .................... £ 800W 

Kabellänge l .............................. max. 0,5m 

Wischimpuls (IEW) ............................. 24..265VAC/DC 

Impulsdefinition ........................ 1 Impuls = Impulslänge mit Impulspause 

Impulsfrequenz ......................... max. 10 Imp./s 

Impulslänge............................... mind. 40ms 

Doppelstromimpuls (IED) 

Impulsdefinition ......................... 1 Impuls = 1 Polwechsel 

Impulsfrequenz ......................... max. 25 Imp./s 

Analoge Eingänge (0..20mA) 

Signalstrom ............................... min.: 0mA (:= 0Hz) 
max.: 20mA (:=20Hz) 

Genauigkeit ............................... ±1% 

Interne Impulsfrequenz ............. max. 20 Imp./s 

Analoge Eingänge (4..20mA) 

Signalstrom ............................... min.: 4mA (:= 0Hz) 
max.: 20mA (:=16Hz) 

Genauigkeit ............................... ±1% 

Interne Impulsfrequenz ............. max. 16 Imp./s 
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Ausgänge 

Wischausgänge (el. Kontakte, solid state) Impuls- oder Steuerausgänge (IAW) 

Anzahl ....................................... 4 

max. zulässige Spannung Umax . 250VAC/DC 

max. zulässiger Strom Imax ........ 100mA 

Relaisausgänge (mech. Kontakte) ......Steuerausgänge 

Anzahl ....................................... 2, je 1xUm 

max. Schaltspannung Umax........ 250VAC/DC 

max. zulässiger Strom Imax ........ 2A 

Lebensdauer ............................. 105 

Zentraleinheit (CPU) 

Prozessor ............................................Motorola MC68HC000 

Taktrate ............................................... 14,7456MHz 

Programmspeicher ..............................Flash-EPROM, 1MByte 

Verarbeitungsspeicher.........................RAM, 256kByte 

Datenspeicher: ....................................Flash-EPROM 1MByte 

Bedienelemente 

Tastatur ............................................... 4 Tasten (Enter, Exit, Cursor-Up, Cursor-Down) 

LCD-Anzeige ....................................... 4 Zeilen á 20 Zeichen, 
Zeichenhöhe 4,15mm 

LED-Anzeige........................................ 2 LED’s für Alarme (rot) 
1 LED für PC-Card (grün) 
31 LED’s für Signalanzeigen (gelb) 
3 LED’s für Schnittstellenanzeigen (gelb) 

Backup-Speicher (optional) 

PC-Card...............................................max. 4MByte 

Norm ..............................................JEIDA/PCMCIA 

Typ .................................................SRAM batteriegepuffert 
oder Flash-Memory-Card (AMD, D Series) 

Interne Echtzeituhr 

Basistakt .............................................. 32,768kHz 

Kalendarium ........................................Schaltjahre, Sommer-/Winterzeit 
Tag, Monat, Jahr, Stunden, Minuten, Sekunden 

Abweichung .........................................max. 30Sek./Monat (10ppm) 

Gangreserve........................................mind. 7 Tage (Gold-Cap) 

Externe Funkuhr (optional) 

Typ.......................................................DCF77-Empfangsmodul AWS0 

Hersteller .............................................Fa. Meinberg, Bad Pyrmont 

Anzeige................................................Modulations-LED 

Anschluss ............................................ an SYN-Steuereingang (S0) 
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Internes Modem (optional) 

Typ ...................................................... internes Kommunikationsmodul 

 L834................................ Analogmodem LGO 834 nur bei Wandaufbaugehäuse 

 MOD ............................... Analogmodem UniMod bei 19"-Einschub und 
Wandaufbaugehäuse 

 ISDN ............................... Digital-Modem 

 ETH................................. Ethernet- / LAN-Anschluss 

Anzeige................................................ LED auf der Folientastatur 

max. Übertragungsgeschwindigkeit .... intern: 9600Baud 
extern: leitungsabhängig 

M-Bus-Anschluss (optional) 

Norm.................................................... TC 176/N17 Part 3 

Typ. M-Bus-Spannung ........................ 24 bis 42V 

Max. M-Bus-Spannung........................ 50V 

Ruhestrom........................................... < 2mA 

Arbeitsstrom ........................................ 10 bis 20mA 

Baudrate.............................................. 300 bis 2400Baud (bei guten Leitungen bis 9600Baud) 

Max. M-Buslänge ................................ 5km 

Anschluss ............................................ über Klemmen 

Licht-Wellen-Leiteranschluss (optional) 

Wellenlänge ........................................ 820nm 

Kabel Code.......................................... A – 100/140µm (Glasfaser) 

Anschluss Code .................................. W – SMA Anschluss 

Baudrate.............................................. 300 bis 9600Baud 

20mA/CS-Anschluss (optional) 

Norm.................................................... IEC62056-21 (IEC61107) 

Max. Spannung ................................... 30VDC (open-circuit / Leerlaufspannung) 

Max. Strom.......................................... 30mA 

Baudrate.............................................. 300 bis 9600Baud (feste Baudrate) 

RS485-Anschluss (optional); 2- oder 4-Draht 

Norm.................................................... ANSI/TIA/EIA-485-A-98 

Spannung ............................................ 0VDC / 5VDC 

Anzahl.................................................. max. 32 Teilnehmer 

Kabellänge .......................................... max. 1,2km 

Baudrate.............................................. 300 bis 9600Baud 

Abschlusswiderstand (120� ) .............. kein 
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Klimabeanspruchung 

zulässige Umgebungstemperatur: 

bei Betrieb ............................ -10°C bis +5 0°C 

bei Lagerung und Transport. -20°C bis +60°C 

Feuchtigkeitsbeanspruchung: 

bei Betrieb ............................max. 95% relative Feuchte 

bei Lagerung und Transport.max. 95% relative Feuchte 

Betauung.............................. nicht zulässig 
 
Spannungs- und Störfestigkeit 

Schutzmaßnahmeprüfungen nach VDE 0701: 

Schutzleitermessung............ £ 300mW 

Isolationsmessung ...............Schutzklasse II, ³  2MW 

Ableitstrommessung ............mit Störschutzkondensator £ 7mA 

Isolationsfestigkeit nach DIN 43863 

Elektrostatische Entladung nach EN 61000-4-2: 

Kontaktentladung ................. 4kV 

Luftentladung ....................... 8kV 

Elektromagnetische HF-Felder nach EN 61000-4-3 und ENV 50204: 

Frequenzbereich .................. 80MHz bis 1000MHz 

Schärfegrad.......................... 3 

Prüffeldstärke....................... 10V/m 

Schnelle Transienten nach EN 61000-4-4: 

Stromversorgung.................. 2kV 

Eingänge, Ausgänge............ 1kV 

Ser. Schnittstellen, Modem ..1kV 

Stoßspannungen nach EN 61000-4-5: 

L gegen N............................. 1kV 

L und N gegen PE................ 2kV 

Hochfrequenz asymmetrisch, amplitudenmoduliert nach EN 61000-4-6: 

Schärfegrad.......................... 3 

Eingespeiste Ströme............ 0,15MHz bis 80MHz; 80 % AM, 1kHz 

Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz nach EN 61000-4-8: 

Schärfegrad.......................... 4 

Magnetische Feldstärke....... 30A/m 

Spannungsunterbrechung, -einbrüche und -schwankungen nach EN 61000-4-11 

Oberschwingung des Eingangsstromes nach EN 61000-3-2: 

Grenzwert............................. nach Klasse A 

Spannungsschwankungen nach EN 61000-3-3 
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Mechanische Eigenschaften 

Gehäuseausführung / Befestigung...... Wandaufbaugehäuse mit Befestigungswinkel für 
Zählertafeln oder 19"-Einschub 

Material................................................ Stahlblech 

Plombiermöglichkeiten ........................ Folientastatur (Parametrierschutz) 
Abdeckung für PC-Card und Service-Schnittstelle, 
Klemmendeckel (nur bei Wandaufbaugehäuse) 

Schutzart ............................................. IP52 

Abmessung (Breite ´  Höhe ´  Tiefe).... Wandaufbaugehäuse:  175mm ´  300mm ´  150mm 
19"-Einschub:  215mm ´  130mm ´  265mm 

Farbe ................................................... Wandaufbaugehäuse: RAL 7035 (Lichtgrau) 
19"-Einschub: RAL 7330 (Grau) 
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