
 
 
 
UniMod 

Intelligente Datenübertragung 
für alle Zähleranwendungen 

 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gesamtlösung für die 
Datenübertragung 
 
Die UniMod Kommunikationsgeräte-
Serie ermöglicht die transparente 
Übertragung von Zählerdaten mit viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten durch  
einen für ihren individuellen Auf-
stellungsort am besten geeigneten 
Kommunikationsweg.  
Energieversorgungsunternehmen 
können Daten von Messstellen aller 
Art in Industrie und Gewerbe schnell 
und sicher erfassen. Industrielle An-
wender nutzen vorhandene Infra-
struktur um Messdaten für Verbrauch-
steuerung und Kostenstellenzuord-

nung einzuholen und ihre Prozesse 
zu optimieren. Da die Datenüber-
tragung transparent erfolgt, können 
die UniModôs mit jeder renommierten 
Auslesesoftware eingesetzt werden.  
Durch die Kombination von Kom-
munikationsgerät und Bussystemen 
kann der kosteneffiziente Einsatz mo-
derner Kommunikationsmethoden wei-
ter verbessert werden. 
Die UniMod Serie umfasst folgende 
Grundtypen: 
 

¶ GSM/GPRS-Übertragungsgerät 

¶ Analog/PSTN-Übertragungsgerät 

¶ ISDN-Übertragungsgerät 

¶ LAN-Übertragungsgerät (Ethernet 
Anschluss) 

¶ Funk-Übertragungsgerät 
 

 
 
 
Die folgenden Schnittstellen sind 
verfügbar:  
 

¶ RS232 ¶ M-Bus 

¶ CS/CL1 
(20mA ï Stromschleife) 

¶ RS485 

 
Das GSM-Modem verfügt über eine zu-
sätzliche Schnittstelle zum einfachen 
Setzen der Parameter. Die 
Kommunikations-Software der GSM-
Module ist updatefähig. 
Die Software UniModSet ermöglicht die 
einfache Einstellung, Inbetriebsetzung 
und Diagnose der Geräte. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

           

Leistungsstarke Parametriersoftware (UniModSet) erlaubt 
auf einfache Weise die Anpassung der Modems an alle 
Anwendungsfälle und erleichtern die Installation, z.B. durch 
eine genaue Feldstärkeanzeige des relevanten Senders) 

 



Highlights 

¶ Verlustarmes Netzteil reduziert die 
Kostenbelastung 

¶ Großer Versorgungsspannungsbereich für 
Gleich- und Wechselstrom bringt Sicherheit und 
reduziert Lagerkosten  

¶ Anzeigeelemente (Leuchtdioden) erleichtern die 
Installation und helfen bei der Fehlersuche 

¶ Flexibel und leistungsfähig in der 
Übertragungsrate von 300Bd bis 19200Bd 
zwischen Zähler und Modem 

¶ Mode C mit automatischer Baudraten-
umschaltung (nur bei UniMod GSM-3/3+/4) 

¶ Ausnutzen der Bandbreite des jeweiligen 
Übertragungsmedium (z.B. GSM/GPRS 9600Bd, 
ISDN 64kBd) reduzieren Übertragungszeiten 

¶ Optimierte Übertragungszeiten bedeuten weniger 
Telefonkosten, mehr Zähler gleichzeitig und 
weniger Kanäle in der Zentrale 

 

¶ IP-Telemetrie nach DIN 43863-4 möglich (UniMod GSM-4) 

¶ Einfache Parametriersoftware (UniModSet) verfügbar 

¶ EU-Zulassung CE, CETECOM, LABORELEC, ENDESA 

¶ Erprobt mit allen gängigen Übertragungsprotokollen wie 
SCTM, LSV1, IEC 62056-21 (61107), IEC 60870-5, dlms,  
M-Bus, ModBus 

¶ Einfache Installation, da das Rundsteuergehäuse (nach DIN 
43861-2) auf alle gängigen Zählerkreuze passt 

¶ Auch wenn es einmal rauer zugeht, das UniMod ist immer 
gut gerüstet (Schutzart IP 52)  

¶ Zählerhersteller unabhängig 
einsetzbar 

¶ Sicher vor Betrug durch 
plombierbares Gehäuse 

¶ Watchdog für GSM-Modems 
garantiert maximale Zuverläs-
sigkeit und Verfügbarkeit. 

 

 

 
Anwendungsbeispiele 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Welche Schnittstelle für welchen Anwendungsfall? 
 

Die gemessenen Zählwerte können auf vielen Wegen vom Zähler zum 
Modem gelangen. Eines ist allen jedoch gemeinsam: nach der 
Umwandlung der Messwerte in einen seriellen Datenstrom gelangen 
die Daten per Drahtanschluss zum Modem. Folgende Module lösen dann jeden Anschlussfall: 

Zähleranschluss Welches Modul? 

¶ Ein Zähler mit RS232 (bis zu 15m Leitung zwischen Zähler und UniMod) RS232 

¶ Bis zu 3 Zähler verteilt bis zu 1000m 

¶ 20mA Anschluss im Zähler 

20mA  

¶ Bis zu 10 Zähler verteilt bis zu ca. 5 km 

¶ Optional: mit Bus Repeater bis zu 250 Geräte anschließbar 

¶ 2 Draht Leitung zu den Zählern verfügbar 

¶ M-Bus Anschluss im Zähler 

M-Bus  

¶ Bis zu 32 Zähler verteilt bis zu 1000m 

¶ RS485-Bus verfügbar (2 Draht oder 4 Draht) 

¶ RS485 Anschluss am Zähler 

RS485 

¶ Mehrere Zähler verteilt 

¶ Impulsausgang (z.B. S0) 

¶ Kein serieller Ausgang 

DLX/DLM6 (weitere Informationen 
unter www.baer-gmbh.com) 

 
Die maximalen Leitungslängen und die Anzahl der anschließbaren Geräte können variieren und sind durch die lokalen 
Gegebenheiten bestimmt. 

 

Welches Modem für welchen Anwendungsfall? 
 

Sind die Messwerte in digitaler Form im Modem angekommen, werden 
sie auf unterschiedlichen Wegen zur Zentrale geschickt. Kriterien sind 
Kundenzufriedenheit, Kosten, Verfügbarkeit und Schnelligkeit. 

Einsatzbedingungen Vorteile Typ 

¶ Nebenstelle oder Standardtelefonanschluss vorhanden, keine Störung des 
Endkunden, zählernaher Anschluss möglich  

¶ Zeitfenster für die Auslesung frei wählbar 

kostengünstig UniMod 01/I 
(PSTN) 

¶ Nebenstelle oder Standardtelefonanschluss in ISDN Ausführung vorhanden, 
keine Störung des Endkunden, zählernaher Anschluss möglich 

Kostengünstig, 
schnelle Abfrage 

UniMod 01/ISDN 

¶ Kein Telefonanschluss vorhanden 

¶ Aufwendiger Neuanschluss (lange Wege, Durchbrüche, etc.) 

¶ Von Kundenseite keine Bereitschaft Anschluss zur Verfügung zu stellen 

¶ Kurzfristiger Einsatz bei Wechsel des Energielieferanten oder des Tarifs 

¶ Einsatz außerhalb Deutschlands möglich (Zulassung für EU, China, etc.) 

Schneller Einsatz  

Keine Störung des 
Kunden 

Kostengünstige 
Installation 

UniMod GSM-4 
(via GSM/GPRS) 
 

¶ ¦berbr¿cken einer Ăkabellosenñ Strecke (z.B. Strasse, Bahn, etc.)  

¶ Anschluss an PC, Standard-Modem oder M-Bus erlaubt viele Kombinationen 

¶ Kein zusätzlicher Telefonanschluss nötig  

¶ Stellt ĂLuftñ- Standleitung ohne Gebühren zur Verfügung 

¶ Kommunikationsstrecke per Funk von bis zu 100m (abhängig von Ort, Modul 
und Zulassung) 

Keine 
Telefongebühren 

Kostengünstige 
Installation 

Schnelle Abfrage 

UniMod Radio-B 

¶ Local Area Network (LAN) vorhanden, z.B. zur Steuerung oder 
Kommunikation von Rechnern 

Keine 
Telefongebühren 

Schnelle Abfrage 
 

UniMod Ethernet 

...01001110... 

...01001110... ...01001110... 

Anmerkung: In diesem Prospekt beschriebene Funktionen und Aussehen können dem technischen Fortschritt angepasst oder in 

anderer Form geändert sein. 



Die Produktfamilie        
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