
Meter Bus

Das flexible Kommunikationssystem



Daten sicher erfassen und optimal auswerten

Der M-Bus (auch Meter Bus genannt) entstand aus der Notwendigkeit, eine große 

Anzahl Verbrauchsmessgeräte (z.B.: Elektro-, Gas-, Wärme- oder Wasserzähler) 

über eine längere Strecke kostengünstig zu vernetzen.
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Eigenschaften (I)

ÅEinfacher, kostengünstiger 2-Draht-Bus mit Standardkabel

ÅVertauschbare Polarität

ÅKurzschlussfest

ÅIntegrierte Versorgung aller Endgeräteschnittstellen

ÅVersorgung der Endgeräte optional vom Bus (3.3V, 0.6mA pro Endgerät), 

Batterie oder (externen) Netzteilen

ÅBis 250 Endgeräte pro Segment 

ÅMaximale Segmentgröße für 250 Endgeräte: 1000m

ÅMaximale Entfernung für 1 Endgerät: 10km

ÅGrößere Netze/Systeme mit transparenten Repeatern möglich

ÅM-Bus ist Protokoll- und Datenformatunabhängig (IEC61107, IEC60870,

VDEW, DLMS, SCTM, ModBus ...)

ÅÜbertragungsbaudraten: 300 - 38400 Baud (gemischte Baudraten möglich)



Eigenschaften (II)

ÅIsolation mit isolierter Konstruktion oder Optokoplern möglich

ÅBus wird nicht durch Fehler beim Endgerät blockiert

ÅEin-Chip-Lösung für Endgeräte verfügbar

ÅErfüllt alle EMC, ESD und EMI Anforderungen

ÅHohe Störsicherheit wegen Datenübertragung durch Spannungs- und 

Strommodulation

ÅBeliebige Bus-Topologie (Stern, Baum, Netz)


